Vermietung Il‘
| s — BAUER
Heinz Dentzer GmbH .a'n" mumm Fl |

Thomas Bauer GmbH

Dentzer & Bauer - Steinbeisstralte 7 - 71717 Beilstein - Tel.: 0 7062/ 970 65 - Fax: 9 70 66

Typ A - 88

Dieser VVerkaufsstand ist mit einem
Schindeldach ausgestatte!. Die Platten der
Verkaufsoffnung werden platzsparend unter
das ‘“ordach hochgeklappt und selbstver-
standlich ist der Stand voll abschliebar. Das
schnelle Auf- und Abbauen ohne Werkzeuge
ist durch die Verwendung van Steck-
scharnieren moglich. Die Tire kann rechis
oder links eingebaut werden. Dieser Stand lafst
sich als Zwillingsstand (ohne Zwischenwand)
aufbauen.

MaRe: Frontbreite: 2,50m
Standhohe: 265m
Tischplatte; 0,80m
Tischihbhe: 0.75m
Dachvorsprung: ca.0,80m
seitl, Dachvorsprung: ca. 0,20m

Typ B - 83

Dieser Stand hat ebenfalls ein Schindeldach
Das Auf- und Abbauen ist chne Werkzeug
moglich. Die Ture kann rechls oder links
eingebaut werden, Der Stand ist voll abschlieflt-
bar. Die Platten der Verkaufsoffnung werden
unter das Vordach hochgeklappt. Auf Anfrage
Extras moglich (z. B. Regale.. )

Male: Frontbreite: 4.00m
Dieser Stand 186t sich belfebig um 2 .00 m
verlangem. (6.00 m oder 8,00 m)
Standtiefe: 2.00m
Standhdhe: 265m
Tischplatte: 0.80m
(andere Mafle auf Anfrage)
Tischhohe: 0.75m
Dachvorsprung:.ca. 0.75m
seill. Dachiberstand: 0.10m




6-Eck-Stand

Dieser Verkaufsstand mit Holzschindeldach ist
besonders fir eine Imbill- oder Gelranke-
konzeplion geeignel. Fir jeden der seine
Produkte kommunikativ und gesellig anbieten
mochie. istdies der nchtige Verkaufsstand.
Durch die Konstruktion ist ein schnelles Auf-
und Abbauen ohne Werkzeug innerhalb van
30Min. durch 2 Personen moglich.

Der Stand ist abschlieRbar.

Malke: Durchmesser: 2 .50minnenmafk
3,00 Aulenmall {mit Dachvorsprung)
Slandhohe; ca. 280m
Theke: ca 0,20m

Stand Typ E - 80

Ob fiir Messen, Betriebsfeste, Markte . usw.,
dieser Stand ist bestens geeignet.

Der Stand wird zusammengesteckt, und lankt
sich somitin 10 Min. durch 2 Personen aufbau-
en. Die Dachplane ist in verschiedenen Farben
{uni oder gestreift) ernaldich. Auf Anfrage gibt's
auch Riacken- und Seitenwande
WHKD-freundlich bieten wir auch einen soge-
nannten Spuckschutz fir einzelne Stande.

Mafte: Frontlange (Verkaufsflache):
200m,250m, 3, moder4.00m
erhaltlich

Tischplattentiefe: 1,00 m
Dachiberstand seitlich: 0.25m

Ausfihrung und Malke wie vor, jedoch mit
Rucken- und Seitenwanden.




